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Codice prodotto
MN27: Gateway multi-protocollo EIB/KNX Attenzione! Codice fuori produzione

Descrizione tecnica
Il "CONNECT EIB/KNX" è un gateway EIB/KNX  (Konnex) universale per l'integrazione di sensori e componeti della EIB nel network
E:net della E:cue. Il gateway inoltra messaggi dal sistema EIB come ad esempio sensori vento, pioggia e sensore di contatto (touch),
utilizzando il protocollo E:net per l'integrazione nel sistema E:cue. Questa combinazione tecnologica unisce il meglio dei due mondi:
EIB come un sistema di building automation stabile e diffuso per una vastissima gamma di applicazioni e il sistema di controllo di
illuminazione E:cue per il controllo di un gran numero di canali DMX dinamici e dispositivi che utilizzano il protocollo E:net. IL
"CONNECT EIB/KNX" gateway converte i dati unidirezionale dal sistema KNX-EIB nel protocollo e:cueNet. Ciò consente, dispositivi
E:cue di essere controllati attraverso i dispositivi KNX-EIB (Konnex). In questo modo, l'intera installazione KNX/EIB, ad esempio
Sensori EIB-tattili, interruttori timer, sensori meteo (vento e pioggia), possono essere utilizzati per controllare sistemi DMX. Di
conseguenza, scenari complessi possono essere realizzati insieme con lilluminazione convenzionale od ad effetto, tecnologia sun
blind e anche controllo dell'aria condizionata e ventilazione, così come con sistemi DMX della E:cue. La connessione alla rete E:cue
avviene attraverso una connesione RJ45 (standard Ethernet). Le porte RS232, A/B e "bus locale" non hanno alcuna funzione. Il
Gateway CONNECT EIB/knx non è programmato attraverso componenti della rete E:cue. Materiale corpo: plastica

Colore
Indefinito (00)

Peso (Kg)
0.3

Note

Per la definizione dell'impianto, contattare la iGuzzini

Soddisfa EN60598-1 e relative note
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