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LISTE DE COMPOSANTES

ARTICLE

QTÉ.

DESCRIPTIONITEM

FAS-2174

POP RIVET, Ø1/8'', 0.265''L, TÊTE Ø1/4'' , ALUMINIUM / ACIER

1

FAS-4504

VIS AUTO-TARAUDEUSE (TYPE 23) PAN À PRISE PHILIPS, 8-32 X 0.25''L, ACIER ZINGUÉ

2

HOU-6952BARRE DE RETENUE METAL MALE/FEMALE 9" TO 15"3

HOU-13231HOUSING LASER, 6.30"x6.30"x3.94", 22GA GALVANIZED4

MCO-08513.75inGASKET DE NEOPRENE,50FTx3/8"x1/8"THK, ADHESIVE FOAM,CP RATED5

MCO-6851GASKET FOR PARK 440mm, FOR JB MOUNTING, 6.5''4.5''X1/8'', ADHESIF FOAM6

OUTIL-2220.0625SILICONE UL94 RATED  (OUTIL-222), 300 ml7

OUTIL-7062 x 1.5in3M SILVER FOIL TAPE 3340, 2-1/2" x 50 yd, 4.0 mil, UL 181A-P8

PFR-0471PLASTER FRAME,7.33"x7.33"x0.82",Ø22mm/0.866",22GA,ACIER GALV.9
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4.02 in

[102.0 mm]

6.40 in

[162.6 mm]

6.33 in

[160.9 mm]

RIVETER D'ABORD LE BOITIER ET 

APPLIQUER LE SILICONE (OUTIL-222)

SUR LES COINS ET LES JONCTIONS

DU BOITIER

VOIR PROCHAINE PAGE POUR 

LE PLACEMENT DU MCO-085

1

APPLIQUER LE MCO-085

PARTOUT AUTOUR

DE L'INTÉRIEUR DU

PLASTERFRAME

NE PAS LAISSER D'ESPACE

8

S'ASSURER DE BIEN 

BOUCHER LES

KNOCKOUT AVEC 

L'OUTIL-706
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6.26 in

[159.0 mm]

5.57 in

[141.4 mm]


