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iWay
 design Jean Michel Wilmotte

•  Appareil d’éclairage à lumière directe
 pour lampes aux halogénures
 métalliques, fluorescentes
 compactes et LED.
•  Installation dans la terre.
•  Composé d’un corps et d’un
 logement pour la lampe.
• Excellent confort visuel.
•  Composé d’un corps en aluminium
 extrudé ; embase de fixation au sol
 en aluminium moulé sous pression
 à faible teneur en cuivre ; écran
 diffuseur transparent en
 polycarbonate ; carter protègelampe
 en tôle d’aluminium ; réflecteur en
 aluminium extra-pur.
•  Boîtier porte-composants en
 aluminium moulé sous pression
 (versions ø 170 mm) ou extrudé
 (versions ø 90 mm) ; plaque
 porte-composants extractible, fixée
 au boîtier par des vis sécurisées.
•  Plaque d’ancrage avec agrafes
 recouvertes de Geomet,
 gage d’une meilleure protection
 contre la corrosion
 (à commander séparément).
• Température de contact < 75°.
•  Toutes les vis sont en
 acier inoxydable A2.

Caractéristiques

Diffuseur et structure
anti-vandalisme

Résistance à
l’arrachage

Température <75°
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Versions

ø 170
h 250
h 610

h 1000

ø 170
h 720

h 1110

 170
h 250
h 610

h 1000

 90
h 610

h 1000

ø 90
h 653

h 1043

ø 90
h 610

h 1000
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Écran satiné
(atténuation de la zone
d’ombre à la base de
la borne)

03 IP66  IK10
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Distributions lumineuses

L’émission du fl ux à 360° peut être
contrôlée et dirigée au moyen
d’écrans d’orientation, lesquels
permettent de maîtriser la projection
de lumière dans les angles réduits
en forme de lame.

Emission 360° Écran pour émission asymétrique à 180°

Écran pour émission à 90°+90° Écran pour émission à 180°+ lame de lumière

iWay

20 10 Lux5

9m

L’optique symétrique d’iWay sur
borne h1000 permet d’obtenir
d’excellentes performances.

lumen
lm

LED QR CBC 51

350 4,9W 20W 76%

1750 21W 75W 72%

Economie d’énergie des LEDs (3000K) par rapport aux sources traditionnelles

•  LED Single Chip

• Stabilité chromatique
 Mac Adam <3 

•  Durée de vie
 66000 h L80 B10

• Températures de couleurs : 
 Neutral white 4000K
 Warm white 3000K  

 Economie d’énergie
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170

h

170

h

  4000K - IRC 80

21 W 1850 250 BW74 15

21 W 1850 610 BW76 15

21 W 1850 1000  BW78 15

3000K - IRC 80

21 W 1750 250 BW75 15

21 W 1750 610 BW77 15

21 W 1750 1000 BW79 15

HIT-CE
(G12)

Électronique

35 W 250 BG25 15

35 W 610 B462 15

35 W 1000 B465 15

70 W 1000 B466 15

Les lampes colorées “Colorlite Topspot”
de BLV sont compatibles avec la réf. B466.

HIT-CE
(PGJ5)

Électronique

20 W 610 B463 15

HIT-CE
(G12)

Électronique

35 W 250 BG29 15

35 W 610 B634 15

35 W 1000 B637 15

70 W 1000 B638 15

HIT-CE
(PGJ5)

Électronique

20 W 610 B635 15

Élimination complète de la dispersion du flux vers le haut.
Les lampes colorées “Colorlite Topspot”
de BLV sont compatibles avec la réf. B638.

source W lm h code couleur

4000K - IRC 75

4,9 W 403 610 BG19 15

3000K - IRC 80

4,9 W 350 610 BG20 15

HIT-CE
(PGJ5)

Électronique

20 W 610 B468 15

20 W 1000 B472 15

90

h

TC-DEL
(G24q-3)

TC-TEL
(GX24q-3/4)

Électronique

26 W (TC-DEL) 720 B473 15

32/42 W (TC-TEL)

26 W (TC-DEL) 1110 B475 15

32/42 W (TC-TEL)

Avec un réflecteur.

TC-DEL
(G24q-3)

TC-TEL
(GX24q-3)

Électronique

26 W (TC-DEL) 720 B476 15

32 W (TC-TEL)

26 W (TC-DEL) 1110 B478 15

32 W (TC-TEL)

Avec un cylindre décoratif.

170

h

170

h

source W h code couleur

TC-DEL
(G24q-1)

Électronique

13 W 653 B479 15

13 W 1043 B480 15

Avec un cylindre décoratif.

90

h

15 
gris

Les données techniques peuvent évoluer avec l’avancée de la technologie. 
Nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne pour avoir des données constamment mises à jour.



615products.iguzzini.com/fr/code

iWay

15 
gris

  4000K - IRC 80

21 W 1850 250  BW80 15

21 W 1850 610  BW82 15

21 W 1850 1000  BW84 15

3000K - IRC 80

21 W 1750 250 BW81 15

21 W 1750 610 BW83 15

21 W 1750 1000  BW85 15

HIT-CE
(G12)

Électronique

35 W 250 BG28 15

35 W 610 B482 15

35 W 1000 B485 15

70 W 1000 B486 15

Les lampes colorées “Colorlite Topspot”
de BLV sont compatibles avec la réf. B486.

HIT-CE
(PGJ5)

Électronique

20 W 610 B483 15

170

h

HIT-CE
(G12)

Électronique

35 W 250 BG30 15

35 W 610 B642 15

35 W 1000 B645 15

70 W 1000 B646 15

HIT-CE
(PGJ5)

Électronique

20 W 610 B643 15

Élimination complète de la dispersion du flux vers le haut.
Les lampes colorées “Colorlite Topspot”
de BLV sont compatibles avec la réf. B646.

170

h

source W lm h code couleur

4000K - IRC 75

4,9 W 403 610 BG21 15

3000K - IRC 80

4,9 W 350 610 BG22 15

HIT-CE
(PGJ5)

Électronique

20 W 610 B488 15

20 W 1000 B492 15

90

h

accessoires, systèmes
d’installation et composants

code couleur code couleur

Écran satiné
(atténuation de la zone d’ombre
à la base de la borne)

--- --- X087 65
pour versions LED  ø 170

X088 65
pour versions LED   170

Écran pour émission
asymétrique à 180°

B504 04 B503 04
sauf TC-DEL sauf LED - TC-DEL - TC-TEL

Écran pour émission
à 90°+90°

B506 04 B505 04
sauf TC-DEL sauf LED - TC-DEL - TC-TEL

Écran pour émission
asymétrique à 180°
+ lame de lumière

B508 04 B507 04
sauf TC-DEL sauf LED - TC-DEL - TC-TEL

Écran pour émission
asymétrique à 180°

--- --- X023 04
pour versions LED  ø 170

Écran pour émission
asymétrique à 180°

--- --- X024 04
pour versions LED   170

Plaque d’ancrage
avec tire-fonds

B514 00 B513 00

Boîtier de câblage
IP55

--- --- B511 00
sauf les versions h 250 mm

Boîtier de câblage
IP66

B512 00 --- ---

Boîtier de dérivation 
IP68

--- --- BZG8 00
pour BW74-BW75-BG25-BW80
BW81-BG28-BG29-BG30

Connecteur IP68 --- --- BZH0 00
pour BW74-BW75-BG25-BW80
BW81-BG28-BG29-BG30

90 17090 170

Les données techniques peuvent évoluer avec l’avancée de la technologie. 
Nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne pour avoir des données constamment mises à jour.


