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iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: M544+L052
M544: frame 35W HIT

Produktcode
M544: frame 35W HIT Warnung! Code eingestellt

Beschreibung

Runde Wallwasher-Einbauleuchte mit Halogenmetalldampflampe 35W HIT G8.5. Ausfiihrung mit Falz aus Aluminiumdruckguss flr
aufliegende Installationen. Feste Optik firr die professionelle Beleuchtung mit Entladungslampe. Korpus aus Aluminiumdruckguss.

Optik-Struktur aus rundem Thermoplast-Rahmen mit hoher Warmeformbestandigkeit, internem Blendschutzschirm aus

sandgestrahltem Aluminium, Reflektor mit sichtbarer Falz und integriertem Sektor fir Wallwasher-Effekt aus hochglanzpoliertem

Aluminium.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehangte Decken mit einer Starke von 1 - 30 mm.

Farben
WeiB3/Refl: Alu (39)

Montage
Deckeneinbauleuchte

Verkabelung
Komplett mit elektronischen Bauteilen

D pes (€ & ©

pendirg

Geman der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Technische Daten

Im System: 1422.3
W System: 39

Im Lichtquelle: 3300
W Lichtquelle: 35
Lichtausbeute (Im/W, 36.5
Systemwert):

Im im Notlichtbetrieb: -
abgegebener Lichtstrom bei/ 0
Uber einem Winkel von 90°

[Im]:
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 43
(L.O.R.) [%]:

CRI:

Farbtemperatur [K]:
Eingangsspannung [V]:
Lampencode:
Fassungstype:

Anzahl Lampen in
Leuchtengehduse:
ZVEI-Code:

Anzahl Leuchtengehduse:

81
3000
230
L052
G8.,5
1

HIT-TC-CE
1
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Beleuchtungen
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