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LMS Quick
design Maurizio Varratta

Caratteristiche

Un sistema aperto di gestione che 
sfrutta il protocollo di comunicazione 
DALI per creare regie luminose 
personalizzabili e flessibili, assicurando 
il massimo risparmio energetico.
L’illuminazione trasforma gli ambienti
in luoghi accoglienti in cui luce 
e colore animano ed emozionano 
in un dinamico susseguirsi 
di variazioni percettive. 

Attraverso l’apposito pannello 
di controllo, è possibile selezionare 
e far eseguire diverse scene di luce 
e colore in relazione agli effetti e 
alle atmosfere che si intende creare.

Telecomando 
iGuzzini (compatibile 
con telecomando 
universale)

Mascherina 
personalizzabile

Pulsantiera iGuzzini 
compatibile con 
scatole da frutto 
Eurostandard 
e Schuko

03

On/off accensione e spegnimento 
dell’illuminazione dell’ambiente

Richiamo scene 1,2,3
pressione tenuta: salvataggio nuova scena

On/off e regolazione gruppi
A,B,C,D

Tasti di regolazione
per aumentare o diminuire il flusso luminoso 
dell’ambiente

Split and Play

Sistema aperto 
Monospace per la 
gestione di scenari 
preimpostati a luce bianca 
o colorata. Il sistema offre 
la possibilità di scegliere 
tra 10 differenti preset, 
ciascuno programmato 
con appositi scenari 
preimpostati in relazione 
ad uno specifico spazio 
e a prestabilite atmosfere 
ed effetti di luce studiate 
per esso. È disponibile 
anche una soluzione 
liberamente configurabile. 
LMS Quick è un sistema 
aperto di gestione che 
sfrutta il protocollo di 
comunicazione DALI per 
creare regie luminose 
personalizzabili e flessibili, 
assicurando il massimo 
risparmio energetico.

Open Office Office Meeting

Retail Spa Church
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64 indirizzi DALI
Permette di regolare tutte le luci
dell’ambiente tramite i tasti + e –.
Permette di accendere/spegnere
e regolare separatamente i gruppi
di lampade A, B, C e D.
Permette di richiamare fino a 3 scene.
Permette di accendere/spegnere
l’intero ambiente tramite il tasto
On/Off. Se presente almeno un
multisensore, la scena 3 richiama la
modalità di regolazione automatica 
della luce artificiale in funzione della 
luce diurna (risparmio energetico).
È dotata di un ricetrasmettitore IR
per dialogare con un PC o con 
un telecomando. Può essere 
riconfigurata tramite un PC e 
richiamare fino ad un massimo 
di 7 gruppi o 7 scene (rimangono 
fissi i tasti +, – ed On/Off).

Per la definizione dell’impianto fare 
riferimento al foglio istruzione.

Schema a blocchi

LMS Quick 
9718

Split and Play 
9723

Int. USB-IR + SW
9721

Alimentatore elettronico da guida DIN
220÷240V 24Vdc
9908

A BCD

Componenti Sorgenti/Apparecchi

Dimmer DALI 230V
9636/300W
G741/1000W

230V12VE.T.

Trasformatore DALI
9634/35/105W
9635/50/150W

E.T.12V

Relè DALI
9637 1x max 64
G681 2x max 32

E.T.12V 230V

Convertitore DALI -> 1-10V
G765

12V

PROTOCOL
fino a 64 componenti DALI

DALI Booster 64
G745

Gruppo Driver
(1 carico/3 indirizzi DALI)
SP07

max 64

Gruppo Driver
(1 carico/3 indirizzi DALI)
9856

max 64

max 64

Colour LED Interface
(1 carico/3 indirizzi DALI)
9639

Alimentatori elettronici
da guida DIN

(1 carico/
3 indirizzi DALI)

Alimentatori elettronici
48÷56Vdc 
da guida DIN
BZ14/100W
BZ15/240W
BZ16/480W

Gestibile da PC

Tastiera ausiliaria
9719

max 2

Interfaccia pulsanti
9722

max 2

9908/10W
9909/24W
9910/72W
9911/96W
9912/240W

Unità remote

max 4+2 HD

Telecomando IR
9720

max 4+2 HD

Gestibile da PC

Unità principale

products.iguzzini.com/it/lms_quick

Multisensore ad incasso
9711 - 9747

Multisensore a plafone
9708 - 9752
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Trasformatore DALI 12V per dimming 50-150 W

9635 00

Potenza 50-150VA.
Tensione di ingresso  230-240 Vac.
Frequenza di rete 50/60Hz.
Tensione di uscita 11.8 Vac.
Carico DALI 2mA.
Indirizzi logici DALI 1.
Dimming range 1-100%.
Temperatura ambiente Ta -25/+50°C.
Protezione alle sovratemperature e al sovraccarico 
con regolazione automatica.
Occupa 1 indirizzo DALI.

Telecomando IR

9720 01

Dimmer DALI TR 300 W

9636 00

Potenza 40-300W carico resistivo 240VA carico induttivo.
Tensione di ingresso 230-240  -10%, +6% Vac.
Frequenza nominale 50/60Hz.
Carico DALI 2mA.
Indirizzi logici DALI 1.
Dimming range 1-100%.
Temperatura ambiente Ta 0-40°C.
Protezione alle sovratemperature e al cortocircuito.
Lunghezza max cavi uscita 50m.
Installazione incasso in apparecchi o binario DIN.
Numero moduli DIN 3.
Occupa 1 indirizzo DALI.

Dimmer DALI
lampade tensione di rete 100/1000 W

G741 00

Potenza 100-1000W carico resistivo.
Tensione di ingresso 230-240  -10%, +6% Vac.
Frequenza di rete 50/60Hz.
Carico DALI 2mA.
Indirizzi logici DALI 1.
Dimming range 1-100%.
Temperatura ambiente Ta 0-40°C.
Protezione alle sovratemperature e al cortocircuito.
Lunghezza max cavi uscita 50m.
Installazione binario DIN.
Numero moduli DIN 6.
Occupa 1 indirizzo DALI.

codice colore

Dispositivo Split and Play

45x45x16h 9723 00

Dispositivo che consente un’installazione Plug and Play 
di un sistema LMS QUICK con massimo 4 gruppi.
Presenta 4 uscite, una per ciascun gruppo di lampade.
L’installazione del sistema viene avviata tramite una 
combinazione di tasti.

  codice colore

Trasformatore DALI 12 V per dimming 35-105 W

9634 00

Potenza 35-105W.
Tensione di ingresso 230-240 10%, +6% Vac
Frequenza di rete 50/60Hz.
Tensione di uscita 11.6 Vac.
Carico DALI 2mA.
Indirizzi logici DALI 1.
Dimming range 1-100%.
Accensione lampade soft-start.
Temperatura ambiente Ta -10/+50°C.
Protezione alle sovratemperature e al sovraccarico 
con regolazione automatica.
Protezione al cortocircuito conripristino automatico.
Classe II.
Occupa 1 indirizzo DALI.

DLC RM -1x - Relè elettronici DALI 1x  4A

9637 00

Corrente carico max 4A.
Tensione di ingresso 230-240  -10%, +6% Vac.
Frequenza di rete 50/60Hz.
Tensione di uscita 230-240Vac.
Carico DALI 2mA.
Indirizzi logici DALI 1.

Carico max secondo la EN-60947
1000W per carico resistivo (AC1)
300VA per carico induttivo (AC15)
185W motori monofase

Temperatura ambiente Ta 0-40°C.
Classe II.
Installazione libera.

Componenti del sistema
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DALI Booster 64
Dispositivo elettronico per l’espansione 
di impianti DALI (fino a 64 indirizzi)

G745 00

Tensione d’ingresso 220-240 -10%, +6% Vac.
Frequenza di rete 50/60Hz.
Carico DALI 2mA.
Indirizzi logici DALI 1.
Alimentatore DALI interno per 64 indirizzi DALI
(Potenza max 128 mA).
Classe IP20.
Numero moduli DIN 4.

codice colore

Convertitore DALI -> 1-10 V

G765 00

Carico max 10A (per carico resistivo) 5A (per carico induttivo).

Tensione d’ingresso 230 +/- 10% Vac.
Frequenza di rete 50/60Hz.
Segnale di uscita 1-10V.

Numero max lampade collegabili
 1x18W max 30  2x18W max 20
 1x36W max 30  2x36W max 20
 1x58W max 20  2x58W max 10 
Carico DALI 2mA.
Indirizzi logici DALI 1.
Dimming range 1-100%.
Lunghezza max cavi uscita 100m.

Classe II.

Installazione binario DIN.

Numero moduli DIN 4.

Alimentatore elettronico da guida DIN 10 W

9908 00

Tensione d’ingresso 90-260Vac.
Tensione d’uscita 24+/-3%Vdc.
Frequenza 48/63Hz.
Potenza nominale 10W.
Rendimento 80%.
Numero moduli DIN 1.

codice colore

Relè elettronici DALI 2x  10A

G681 00

Corrente carico max 2x10A.
Tensione di ingresso 230-240 -10%, +6% Vac
Frequenza nominale 50/60Hz.
Tensione di uscita 2 contatti puliti.
Carico DALI 2mA.
Indirizzi logici DALI 2.
Carico max secondo la EN-60947

2500W per carico resistivo (AC1)
600VA per carico induttivo (AC15)
440W motori monofase

Temperatura ambiente Ta 0-40°C.
Classe II.
Installazione su binario DIN.
Numero moduli DIN 4.
Occupa 2 indirizzi DALI.

Componenti del sistema

Interfacce

codice colore

Interfaccia USB-IR + software

9721 00

Software per l’installazione, la configurazione 
di un impianto realizzato con il sistema LMS Quick.

Interfaccia PC con tecnologia IR e cavo USB 
per il collegamento con il sistema tramite PC.
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LMS Quick

Pulsanti / Dispositivi di comando

Ingressi / Binari

dimensioni  codice colore

Quick DALI (tastiera a 10 tasti + controller integrato)

115x80x20h 9718 01-15

Tastierina a 10 tasti per la gestione di tutti i gruppi 
e tutte le scene configurate nel sistema. 
Un tasto per on/off, 2 tasti per dimmerazione, 
4 tasti per gruppi, 3 tasti per scene.
Installazione su scatole da incasso standard 503 (non incluse).
Controlla e richiama fino ad un massimo di 7 gruppi/scene.
Gestisce max 64 carichi DALI.
Gestisce max 10 periferiche (interfaccia 
pulsanti, multisensore, tastiera ausiliaria).
Soluzione Plug and Play tramite dispositivo Split and Play.
Riconfigurabilità da PC dei tasti di scene e di gruppo.
Gestisce tutte le sorgenti luminose (alogena, fluorescenza, 
incandescenza, LED, lampada a scarica).
Gestisce lampade RGB.
Può essere personalizzato con mascherine stampate.
Rx/Tx IR a bordo.

  codice colore

Tastiera ausiliaria a 10 tasti

9719 01-15

Tastierina a 10 tasti per il richiamo max 7 gruppi/scene, 
dimmerazione generale, on/off.
Installazione su scatole da incasso standard 503 (non incluse).
Richiama le stesse funzioni memorizzate nella tastiera 
master LMS QUICK durante la configurazione.
Può essere personalizzato con mascherine stampate.

  codice colore

Interfaccia per pulsantiera standard con 8 pulsanti

9722 00

Gli ingressi dell’interfaccia hanno le stesse funzioni fisse 
che replicano quelle della tastiera master:
Un pulsante on/off.
Quattro pulsanti per richiamare il gruppo di lampade.
Tre pulsanti per richiamare la scena luminosa.

Rilevatori di movimento / presenza

  codice colore

Multisensore ad incasso

IR + Lux + Human Detector 9711 01

Sensore ad incasso

Lux 9747 01

  codice colore

Multisensore a plafone

IR + Lux + Human Detector 9708 01

Sensore a plafone

Lux 9752 01


