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WARNING:
THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH
THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

ATTENTION:
LA SECUTIE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION  CORRECTE 
DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

                                    

ATENCION:
LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMEN
TE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

ATTENZIONE:
LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO
DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE. 
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N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON
INSTALLATION IN FORCE.

N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME  VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREUSEMENT
LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE.

N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA  RESPETAR E SCRUPULOSAMENTE LAS
NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.

N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA  RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE
NORME   IMPIANTISTICHE VIGENTI. 

PALCO FRAMER
LOW VOLTAGE

19 mm

37 mm

90°

360°

INSTALLATION    

1

ON

OFF 2

3

OKNO

Correct product operation is only guaranteed if iGuzzini tracks and accessories are
used. 

Le fonctionnement des produits n'est garanti qu'en cas d'utilisation de rails et acces-
soires  iGuzzini

El funcionamiento de los productos se garantiza solamente si se utilizan raíles y acce-
sorios iGuzzini.

Il funzionamento dei prodotti è garantito solo con l’utilizzo di binari ed accessori
iGuzzini.
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CHANGE  POSITION
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ONLY TO BE INSTALLED ON TRACKS POSITIONED OUTSIDE THE AREA REQUIRED FOR ACCESS.

À INSTALLER UNIQUEMENT SUR RAILS POSÉS HORS DU VOLUME D'ACCESSIBILITÉ

SOLO SE DEBE INSTALAR EN RAÍLES COLOCADOS FUERA DEL ÁREA DE ACCESIBILIDAD

DA INSTALLARE SOLO SU BINARI POSTI AL DI FUORI DEL VOLUME DI ACCESSIBILITA’

1

OK

4

OKNO

GOBO - GOBOS
GOBOS - GOBI

AIMING A GOBO
ORIENTATION DU GOBO
ENFOQUE GOBO
PUNTAMENTO GOBO

α

D

E

3.3ft (1m)

6.6ft (2m)

9.8ft (3m)

13.1ft
(4m)

16.4ft
(5m)

α = 10°

0.6 (0,17)

1.1 (0,34)

1.7 (0,51)

2.3 (0,69)

2.8 (0,86)

148

37

16

9

5

E(fc)
3000K Dft (m) 

1m

2m

3m

4m

5m

E(fc)
2700K

142

35

15

8

5

α = 19°

1.1 (0,34)

2.2 (0,68)

3.3 (1,02)

4.5 (1,36)

5.6 (1,70)

156

39

17

9

6

E(fc)
3000K

Dft (m)  

1m

2m

3m

4m

5m

E(fc)
2700K 

149

37

16

9

5

ø   0.2"
(5mm)

GOBO - GOBOS
GOBOS - GOBI

ø   0.4"
(10mm)

GOBO - GOBOS
GOBOS - GOBI

0.2"
(5mm)ø0.4"

(10mm)ø

Ø 37 mm
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Ø 19 mm

GOBO - GOBOS
GOBOS - GOBI

α

D

E

1.6ft (0,5m)

3.3ft (1m)

4.9ft (1,5m)

6.6ft (2m)

8.2ft (2,5 m)

AIMING A FRAMER
ORIENTATION DU PROJECTEUR
ENFOQUE PERFILADOR
PUNTAMENTO SAGOMATORE

CLOSED

1
2

3
OK

0.08"/0.12"/0.2"
(2/3/5mm)ø0.16"

(4mm)ø

α = 9°

0.3 (0,08)

0.5 (0,15)

0.8 (0,23)

1 (0,30)

1.2 (0,38)

69

17

7

4

2

E(fc)
3000K Dft (m) 

0.5m

1m

1.5m

2m

2.5m

0.5m

1m

1.5m

2m

2.5m

E(fc)
2700K

65

16

7

4

2

69

17

7

4

2

65

16

7

4

2

α = 19°

0.4 (0,11)

2.2 (0,68)

1.1 (0,34)

1.5 (0,46)

1.9 (0,57)

E(fc)
3000K

Dft (m)  E(fc)
2700K 

ø   0.08"
(5mm)

GOBO - GOBOS
GOBOS - GOBI

ø   0.12"
(3mm)

GOBO - GOBOS
GOBOS - GOBI

α = 17°

0.5 (0,15)

1 (0,30)

1.5 (0,45)

2 (0,60)

2.5 (0,75)

58

14

6

3

2

E(fc)
3000K Dft (m) 

0.5m

1m

1.5m

2m

2.5m

0.5m

1m

1.5m

2m

2.5m

E(fc)
2700K

55

13

6

3

2

49

12

5

3

1

46

11

5

2

1

α = 22°

0.6 (0,19)

1.2 (0,38)

1.9 (0,57)

2.5 (0,76)

3.1 (0,95)

E(fc)
3000K

Dft (m)  E(fc)
2700K 

ø   0.16"
(4mm)

GOBO - GOBOS
GOBOS - GOBI

ø   0.2"
(5mm)

GOBO - GOBOS
GOBOS - GOBI

Ø 37 mm
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N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.

NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

Should  the glass break, the product cannot be used. Contact the manufacturer about
its replacement.

En cas de cassure du verre, ne pas utiliser le produit et contacter aussitôt le fabricant
pour son remplacement. 

En caso de ruptura del cristal no utilizar el producto y contactar el fabricante para la
sustitución. 

In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore
per  la  sua  sostituzione. 
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360°

a

3.3ft (1m)

6.6ft (2m)

9.8ft (3m)

13.1ft (4m)

E

a16.4ft (5m)

FOCUSING ADJUSTMENT
RÉGLAGE DE LA FOCALISATION
REGULACIÓN DEL ENFOQUE
REGOLAZIONE DEL FOCUSING

Ø 19 - 37 mm

Headquarters  iGuzzini  illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

9320 Boul. St-Laurent,

iGuzzini North America

suite 100, Montréal (Québec)
Canada H2N 1N7

P.: 514.523.1339   F.: 514.525.6107
www.iguzzini-na.com

E(fc)
3000K 

1.1 (0,36)

2.4 (0,72)

3.5 (1,08)

4.7 (1,44)

5.9 (1,80)

142

35

15

8

5

1m

2m

3m

4m

5m

149

37

16

9

5

MAX ft (m)

E(fc)
3000K a




