
Design iGuzzini iGuzzini

 

Flux totale émis [Lm]: 2105 Flux totale émis vers le haut [Lm]: 0
Puissance totale [W]: 70 Flux de secours [Lm]: /
Efficacité lumineuse [Lm/W]: 30.1 Voltage [V]: 230
Nombre des groupes optiqu: 1

Rendement [%]: 44 Nombre de lampes par groupe optique: 2
Code lampe: 1764 Attache: GX24q-3
Code ZVEI: TC-TEL Pertes du transformateur [W]: 6
Puissance nominale [W]: 32 Température de couleur [K]: 2700
Flux nominal [Lm]: 2400 IRC: 90
Intensité maximale de la lampe [cd]: / Longueur d'onde [Nm]: /
Angle d'ouverture [°]: / MacAdam Step: /

Plafonniers éclairage général avec câblage électronique
Attention ! Code abandonné

Référence produit
5488

Description technique
Plafonnier pour lampes fluorescentes compactes 2X32W TC-T EL avec ballast électronique. optique à luminance contrôlée, idéale
pour les espaces équipés d'écrans informatiques - L =1000 cd/m² pour angles a >65°. embase en aluminium moulé sous pression
avec composants électriques. réflecteur en aluminium super pur. corps cylindrique en aluminium repoussé, collerette inférieure en
polycarbonate haute résistance. finition à la peinture liquide.

Installation
Fixation de l'embase au plafond avec des vis et chevilles à expansion. Opérations d'installation et de maintenance simplifiées grâce
au système à baïonnette. Installation en suspension et en applique avec les accessoires en option.

Dimensions (mm)
Ø240x228

Coloris
Blanc (01) | Gris (15)

Poids (Kg)
1.83

Montage
en saillie au plafond

Câblage
Ballast électronique intégré à l'appareil. Raccordement au réseau grâce au bornier à connexion rapide.

Remarque
Pour l'installation en suspension utiliser le kit avec le câble à trois fils référence 9440

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o ‘à la règlementation relative’)

   

    

Configuration du produit: 5488+1764
1764: Fluorescente compacte 32W GX24q-3 2700 K (Osram)

Caractéristiques des produit

Caractéristiques du groupe optique  Type 1 
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Polaire

Coefficients d'utilisation

Courbe limite de luminance
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