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• Instalación en superficie, 
pared y suspensión

• Cuerpo de aluminio torneado, 
placa de fijación techo de aluminio 
fundición a presión, marco inferior de 
policarbonato de alta resistencia al 
calor para ø 240, marco de aluminio 
fundición a presión para ø 140.

• Reflectores de aluminio
especular superpuro.

Aplicaciones

• Ópticas profesionales con 
luminancia controlada UGR<19.

• Disponibles equipos electrónicos 
multipotencia, DALI y emergencia 
con invertidor.

• Elevado rendimiento luminoso.
• Versiones LED 

con disipación pasiva.

Características 03
IP23

suspensión paredtecho
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lumen
lm

LED QR CBC 51 QR 111 HIT-CE

1300 10W 2x35W 86% - - - -

2000 15W 2x50W 85% - - - -

4000 33W - - 3x75W 85% 50W 34%

•  LED C.o.B.

•  Estabilidad cromática 
 Mac Adam <3 

•  Duración
 50000 h L80 B10

•  Temperatura de color:
 Neutral white 4000K 
 Warm white 3000K  

Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales

01 
blanco

15 
gris

Ahorro energético

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

lámpara W lm h código color

UGR<19

4000K - CRI 80

10 W 1350 200 MQ06 01-15

3000K - CRI 80

10 W 1300 200 MQ07 01-15

4000K - CRI 80 - DALI

10 W 1350 200 MQ08 01-15

3000K - CRI 80 - DALI

10 W 1300 200 MQ09 01-15

h

140

lámpara W lm h código color

Luz general

4000K - CRI 80

14 W 2000 228 MQ10 01-15

31 W 4000 228 MQ12 01-15

3000K - CRI 80

15 W 2000 228 MQ11 01-15

33 W 4000 228 MQ13 01-15

4000K - CRI 80 - DALI

14 W 2000 228 MQ14 01-15

31 W 4000 228 MQ16 01-15

3000K - CRI 80 - DALI

15 W 2000 228 MQ15 01-15

33 W 4000 228 MQ17 01-15

4000K - CRI 80 - con invertidor

14 W 2000 228 MQ18 01-15

3000K - CRI 80 - con invertidor

15 W 2000 228 MQ19 01-15

TC-TEL
(GX24q-3)

Electrónico

26 W 200 5479 01-15

2x26 W 200 5481 01-15

DALI

26 W 200 5482 01-15

2x26 W 200 5484 01-15

Luz de emergencia con invertidor

2x26 W 200 5496 01-15

TC-DEL
(G24q-2)

Electrónico
2x18 W 200 5480 01-15

DALI
2x18 W 200 5483 01-15

Luz de emergencia con invertidor
2x18 W 200 5485 01-15

HIT-CE
(G12)

Electrónico

70 W 273 5495 01-15

IP43 - Incluye pantalla de protección

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

h

240
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01 
blanco

15 
gris

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

lámpara W lm h código color

UGR<19

4000K - CRI 80

14 W 2000 273 MQ20 01-15

31 W 4000 273 MR73 01-15

3000K - CRI 80

15 W 2000 273 MQ21 01-15

33 W 4000 273 MR74 01-15

4000K - CRI 80 - DALI

14 W 2000 273 MR75 01-15

31 W 4000 273 MR77 01-15

3000K - CRI 80 - DALI

15 W 2000 273 MR76 01-15

33 W 4000 273 MR78 01-15

4000K - CRI 80 - con invertidor

14 W 2000 273 MR79 01-15

3000K - CRI 80 - con invertidor

15 W 2000 273 MR80 01-15

Darklight

TC-TEL
(GX24q-3)

Electrónico

2x26 W 228 5487 01-15

2x32 W 228 5488 01-15

DALI

2x26 W 228 5489 01-15

2x32 W 228 5490 01-15

Luz de emergencia con invertidor

2x26 W 228 5497 01-15

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

h

240

código color código color

Cristal de protección --- --- 9445 24

Cristal difusor --- --- 9445 65
para 5479-5480-5481-5482
5483-5484-5485-5496

Kit para instalación
en pared

9439 01-15 9443 01-15

Base de alimentación con 
cables de suspensión
L=1500

9438 01-15 9440 01-15
para versiones DALI --- --- 9441 01-15
para versiones con invertidor --- --- 9442 01-15

accesorios

h

140

h

240

Eataly Smeraldo - Milán, Italia
Proyecto arquitectónico: Eataly Design

Foto: Lorenzo Palizzolo


