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Produktcode
9718: LMS Quick DALI Warnung! Code eingestellt

Beschreibung
Bedienpult, das in Kombination mit SW und Programmierungsschnittstelle 9721 als DALI-System für 64 Adressen eingesetzt werden
kann. Kann mithilfe eines PC eingerichtet werden, und kann bis zu maximal 7 Gruppen bzw. 7 Lichtszenarien abrufen (die Tasten +,
– und On/Off bleiben erhalten). Mit der Plug&Play-Vorrichtung Cod. 9723 steuert das Bedienpult direkt DALI-Leitungen ohne
Programmierungsbedarf. Funktionen: Allgemeine Anpassung der Raumbeleuchtung über die Tasten + und – . Separate Steuerung
der Lampengruppen A, B, C und D (mit Cod. 9723). Ermöglicht den Abruf von 3 Lichtszenarien. Ein- und Ausschalten des gesamten
Ambientes über On/Off-Taste. Ist mindestens ein Multisensor vorhanden, wird in Szene 3 die automatische Lichtsteuerung des
Kunstlichts je nach Tageslichtintensität abgerufen (Energieeinsparung). Steuerung der RGB-Apparate nur auf ausgehendem DALI
der Gruppe D und nur mit einigen Typen von iGuzzini-Leuchten. Das Bedienpult besitzt einen IR-Empfänger auf der Vorderseite, um
mit einem PC oder mit der Fernsteuerung Cod. 9720 zu kommunizieren). Keine Steuerung von Apparaten mit DT8-Programmen.

Installation
Auf Einbaugehäuse mit Abstand 60 mm oder Gehäuse mit 3 Einbauplätzen vom Typ 503. Einbaugehäuse Cod. ML15 als Zubehör
erhältlich.

Farben
Grau (15) | Weiß (01)

Verkabelung
Muss mindestens mit einer Versorgungseinheit Cod. 9908 versorgt werden (als Zubehör erhältlich).

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen
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