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Codice prodotto
PC11: KNX mini rilevatore presenza/lux e ricevitore IR da incasso.

Descrizione tecnica
Rilevatore di presenza e illuminamento per interni da incasso compatibile con sistema Master Pro Evo KNX. Il mini presence
detector rileva i minimi movimenti all'interno di un locale e invia le informazioni sul bus KNX per l'interazione con il sistema
illuminazione, le veneziane e i sistemi HVAC. Il sensore di luminosità regola la proporzione di luce artificiale in funzione della
presenza di persone e/o della luce naturale. I tempi e i livelli di intervento possono essere programmati con software ETS.
Tecnologia sensori: IR passivi. Canali illuminazione luce 1 - luce 4: comando/dimmerazione, modalità di accensione regolazione luce
costante. Tempo di attesa illuminazione: modalità iQ, 1-255 min in funzione della presenza e luminosità. Misurazione luce mista,
luminosità di base OFF / 10% - 50%. Ritardo di accensione: monitoraggio ambiente, 1-255 min. Regolazione livello luminosità: 2-
1000 lx, ∞/luce diurna. Pulsante per la programmazione nella parte posteriore del corpo. LED blu di segnalazione per
programmazione/test/telecomando incorporato. Temperatura di esercizio da -25°C a +55°C.

Installazione
A incasso su foro diametro 35 mm. Altezza di installazione tipica 2.8 m. Range di installazione da 2 m a 5 m. - Raggio di azione a
2.8 m di installazione: 4x4 m presenza radiale, 6x6 m tangenziale. Angolo di rilevamento 360°. Completo di 2 molle a filo di acciaio
per il fissaggio su pannelli con spessore da 1 a 30 mm.

Colore
Bianco (01)

Cablaggio
2 cavi collegati direttamente al bus KNX; corrente prelevata 10 mA.

Note
Ricevitore a infrarossi incorporato. Non compatibile con telecomando MH95. Per il telecomando opzionale, disponibile a richiesta,
contattare la iGuzzini.
Per la definizione dell'impianto, contattare la iGuzzini
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